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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\02.Α Απόξεση ασφαλτικού τάπητα

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1132

Απόξεση υπάρχοντος  ασφαλτικού τάπητα με χρήση φρέζας (φρεζάρισμα), σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-

14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσκόμιση και αποκόμιση του αποξεστικού εξοπλισμού στις θέσεις εκτέλεσης του

φρεζαρίσματος, με χρήση πλατφόρμας εάν απαιτείται.

- Η μετακίνηση του εξοπλισμού από θέση σε θέση απόξεσης

- Η απόξεση του υφισταμένου τάπητα σε βάθος έως 10 mm.

- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους προς απόθεση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) απόξεσης ασφαλτικού τάπητα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,60

(Ολογράφως) : τρία και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.60 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΠΤΩΝ
ΣΤΡΩΣΕΩΝ .ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ,ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ .

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Αποξήλωση συνθετικού τάπητα και λοιπών λεπτών στρώσεων , με πλήρη απόξεση ,αφαίρεση της

επιφανείας σε βάθος με χρήση διαλυτών ή άλλες μεθόδους με εργαλεία κατά περίπτωση και

φορτοεκφόρτωση των προϊόντων αποξήλωσης προσωρινά σε κατάλληλες θέσεις εντός του εργοταξίου

(τετραγωνικά μέτρα)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,91

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2123 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΠΤΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ.
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ,ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ .

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Αποξήλωση συνθετικού τάπητα και λοιπών λεπτών στρώσεων , με πλήρη απόξεση ,αφαίρεση της

επιφανείας σε βάθος με χρήση διαλυτών η άλλες μεθόδους με εργαλεία κατά περίπτωση και

φορτοεκφόρτωση των προϊόντων απόρριψης σε κατάλληλες αποθήκες (τετραγωνικά μέτρα)

Μονάδα μέτρησης :        Τετραγωνικό μέτρο

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,00

(Ολογράφως) : δύο

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Γ02.2 Κατασκευή  βάσης πάχους 0,05 (ΠΤΠ 0-155)

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β

Κατασκευή  βάσης ή υπόβασης  από υγιές θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. 0155,τελικού πάχους, όπως

προβλέπεται στο αντίστοιχο σχέδιο, εκτελούμενη σε στρώσεις ισοπαχείς, όχι μεγαλύτερες από 10

εκ., πάνω σε  υπάρχουσα πλήρως διαμορφωμένη και συμπυκνωμένη στρώση από υλικό της Π.Τ.Π. 0180 ή

άλλο  ανάλογο που πληρώνεται ιδιαίτερα ή πάνω  σε  σκάφη  πλήρως  συμπυκνωμένη και  ακριβώς

διαμορφωμένη  υψομετρικά στα   προβλεπόμενα υψόμετρα.

Στην τιμή  περιλαμβάνεται η  προμήθεια του  θραυστού υλικού, η φορτοεκφόρτωση, η

αποζημίωση για την καθυστέρηση του μεταφορικού  μέσου  κατά τη φορτοεκφόρτωση, η

μεταφορά από τη θέση προμήθειας ή παραγωγής μέχρι το  έργο, η  πρόσθετη  μόρφωση και  η
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συμπύκνωση της σκάφης πέρα από τη μόρφωση και τη συμπύκνωση, που  προβλέπονται με την εκσκαφή,

η  διάστρωση ,η  διαβροχή και η συμπύκνωση  του  θραυστού υλικού κατά στρώσεις, σύμφωνα με τα

προηγούμενα και με όσα ορίζονται στην Π.Τ.Π. 0155 και τη μελέτη και η προμήθεια, η μεταφορά

κ.λ.π. όλων των υλικών, που απαιτούνται συμπληρωματικά. Ο όγκος  υπολογίζεται  σύμφωνα με τις

διαστάσεις, που προκύπτουν τελικά μετά την πλήρη συμπύκνωση, εφ'  όσον δεν υπερβαίνουν τις

διαστάσεις, που προβλέπονται από τη μελέτη, τυχόν δε μεγαλύτερος όγκος δεν υπολογίζεται ούτε

πληρώνεται.

(1 κυβικό μέτρο τελικά διαμορφωμένης και συμπυκνωμένης βάσης ή υπόβασης )

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,00

(Ολογράφως) : τρία

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Δ03 Ασφαλτική προεπάλειψη

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4110

Για την πλήρη ασφαλτική προεπάλειψη μη ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας με ασφαλτικό

 διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και

τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, η οποία θα εκτελεσθεί

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές ΑΣ-11, Α-201 και Α-203

και τους όρους δημοπράτησης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του καθαρού (φωτιστικού)

 πετρελαίου, του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος, της ασφάλτου

και των λοιπών απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλιών, χαμένου

 χρόνου φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς όλων των υλικών επί τόπου των έργων, η

 δαπάνη παρασκευής του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανσης, εναποθήκευσης, φύλαξης

 κλπ.), η δαπάνη καθαρισμού της επιφάνειας, που θα προεπαλειφθεί, με αυτοκίνητη

βούρτσα και με τα χέρια, η δαπάνη μεταφοράς και διάχυσης του ασφαλτικού

διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκίνητο διανομέα ασφάλτου (FEDERAL) με την

ενδεχόμενη επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση, η δαπάνη ενδεχόμενης

 διάστρωσης αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και

μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης, όπως και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και

εργασίας που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής  σύμφωνα

 με τους όρους δημοπράτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους ασφαλτικής προεπάλειψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,20

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Δ08.1.2 Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα γηπέδων πάχους  0,05 μ.

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β

Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα πάχους 5 εκ. γηπέδων αντισφαίρισης, πετοσφαίρισης,

καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, οδών κ.λ.π.  επιφανειών, που  περιλαμβάνει κατά σειρά τις εξής

εργασίες.

Διάστρωση ασφαλτικού σκυροδέματος τελικού  πάχους 5 χιλ.,. με ασφαλτικό σκυρόδεμα

παρασκευαζόμενο σε μόνιμη εγκατάσταση, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Α265 του Υ.Δ.Ε θα έχει επιφάνειες

επίπεδες και  τις  κλίσεις που  προβλέπονται στη μελέτη.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων γενικά των απαιτουμένων υλικών (άσφαλτος, αδρανή

υλικά, καθαρό φωτιστικό πετρέλαιο κ.λ.π.), η μεταφορά  τους  από  τη θέση  προμήθειας ή

παραγωγής  μέχρι το έργο και η εργασία για πλήρη  και έντεχνη κατασκευή του ασφαλτικού τάπητα,

σύμφωνα με  όσα  καθορίζονται πιο  πάνω και την Π.Τ.Π. Α265 του Υ.Δ.Ε.

(1 τετραγωνικό μέτρο πλήρους κατασκευής ασφαλτικού τάπητα τελικού πάχους 5εκ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,40

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\7396.4.1 Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα πάχους 13-15χιλ.Τύπου SANDWICH

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα τύπου SANDWICHπάχους 13-15χιλ. Το ελαστικό

δάπεδο,  τύπου ταρτάν, θα αποτελείται κατά βάση από μίγμα πολυουρεθάνηςκαι κόκκους

ανακυκλωμένου λάστιχου ως πρώτη στρώση και μίγμα πολυουρεθάνης με έγχρωμους κόκκους EPDM  ως

δεύτερη και Τρίτη στρώση δημιουργώντας δάπεδο υψηλών αντοχών, αναλλοίωτο από την επίδραση των

καιρικών συνθηκών και της ηλιακής ακτινοβολίας. Ανάμεσα στην πρώτη και δεύτερη στρώση

εφαρμόζεται πολυουρεθανικός ,έγχρωμος στόκος για την σφράγιση του πορώδες της επιφάνειας του

μείγματος βάσης . Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει επάνω σε  στεγνές επιφάνειες, καθαρές από υλικά

που ενδεχομένως να εμποδίζουν τη συνένωση, π.χ. σκόνη, χαλαρά σωματίδια, σε υπάρχοντα

ασφαλτοτάπητα κλειστό τύπου Α265 ή στεγανοποιημένο βιομηχανικό ελικοπτερωμένο δάπεδο με διπλό

νάιλον στην υποδομή για την αποφυγή ανερχόμενων υγρασιών. Πριν την τοποθέτηση της συνθετικής

επιφάνειας πρέπει να έχει γίνει η εγκατάσταση, στο τελικό ύψος, όλων των υποδοχών των αθλητικών

οργάνων

Αρχικά η επιφάνεια της ασφάλτου ή του σκυροδέματος θα ψεκαστεί με πολυουρεθανικόprimerτεχνικά

ισοδύναμο με το POLAPLAST P10, χρησιμοποιώντας ψεκαστικό εξοπλισμό χωρίς αέρα (airlessspray), ή

βούρτσες για να επιτευχθεί έτσι η σωστή πρόσφυση μεταξύ της επιφάνειας αυτής και του συνθετικού

τάπητα ταρτάν. Το στρώμα βάσης του συστήματος πρέπει να κατασκευαστεί όσο το primerείναι ακόμη

κολλώδες, εντός 12 ωρών από την εφαρμογή της πρώτης επίστρωσης. Η στερεοποίηση θα λάβει χώρα σε

θερμοκρασία περιβάλλοντος, με την εξάτμιση του διαλύτη και την αντίδραση του υλικού με την

ατμοσφαιρική υγρασία.

Εν συνεχεία θα τοποθετηθεί ένα στρώμα  ρευστού μίγματος πολυουρεθάνης, τεχνικά ισοδύναμης με

την POLAPLAST P13, με κόκκους ανακυκλωμένου καουτσούκ κοκκομετρίας0,5-1,5mm. Το μίγμα αυτό θα

απλωθεί με ειδικό finisher ώστε να δημιουργηθεί ένα στρώμα πάχους 11-12mm πάνω από τον

ασφαλτοτάπητα ή στο στεγανοποιημένο βιομηχανικό δάπεδο. Το μίγμα θα παρασκευαστεί  επιτόπου με

χρήση αναδευτήρα χαμηλής περιστροφής (300-600 στροφές ανά λεπτό), για 1-2 λεπτά. Η ανάδευση του

μίγματος θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και κοντά στις πλευρές και στη βάση του δοχείου,

προκειμένου να επιτυγχάνεται ομοιογένεια του μίγματος. Κατά τη στερεοποίησή του, η θερμοκρασία

δεν πρέπει να πέσει κάτω από τους 10oC.

Αφού η επιφάνεια στερεοποιηθεί εντελώς (ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία, η

στερεοποίηση του επιτυγχάνεται σε 12- 48 ώρες), θα ακολουθήσει η εφαρμογή του

πολυοθρεθανικούσφαγιστικού στόκου . Κατόπιν ακολουθεί η διάστρωση ενός δεύτερου στρώματος ,

έγχρωμης πολυουρεθάνης, τεχνικά ισοδύναμης με τηνPOLAPLAST P20και η επίπαση κόκκων  EPDM 1,0-

3,0 σε πάχος 2-3mm ώστε η επιφάνεια να αποκτήσει κοκκώδη μορφή.

Η απόχρωση της τελικής επίστρωσης θα γίνει με υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Η γραμμογράφηση θα γίνει σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με λευκές ή έγχρωμες γραμμές

πάχους 50mm, με χρώματα πολυουρεθάνης συμβατά με την συνθετική επιφάνεια του τάπητα και

ανθεκτικά στην χρήση και υπεριώδη ακτινοβολία.

Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει εμπειρία σε έργα παρόμοιου φυσικού αντικειμένου εφαρμογής αθλητικών

δαπέδων και εμπειρία σε αντίστοιχο έργο, επίσης ο ανάδοχος ή η προμηθεύτρια εταιρεία  θα πρέπει

να έχει πιστοποιήσει το σύστημα του συνθετικού τάπητα σε εργαστήριο αποδεκτό από την IAAF

(IAAFTested).

Μονάδα μέτρησης :        Τετραγωνικά μέτρα

Τιμή ανά  τετραγωνικό μέτρο (m2) περατωμένης επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\7396.4.2 Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα πάχους 20 χιλ. Τύπου SANDWICH

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα τύπου SANDWICH πάχους 20 χιλ. Το ελαστικό

δάπεδο,  τύπου ταρτάν, θα αποτελείται κατά βάση από μίγμα πολυουρεθάνηςκαι κόκκους

ανακυκλωμένου λάστιχου ως πρώτη στρώση και μίγμα πολυουρεθάνης με έγχρωμους κόκκους EPDM  ως

δεύτερη και Τρίτη στρώση δημιουργώντας δάπεδο υψηλών αντοχών, αναλλοίωτο από την επίδραση των

καιρικών συνθηκών και της ηλιακής ακτινοβολίας. Ανάμεσα στην πρώτη και δεύτερη στρώση

εφαρμόζεται πολυουρεθανικός ,έγχρωμος στόκος για την σφράγιση του πορώδες της επιφάνειας του

μείγματος βάσης . Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει επάνω σε  στεγνές επιφάνειες, καθαρές από υλικά

που ενδεχομένως να εμποδίζουν τη συνένωση, π.χ. σκόνη, χαλαρά σωματίδια, σε υπάρχοντα

ασφαλτοτάπητα κλειστό τύπου Α265 ή στεγανοποιημένο βιομηχανικό ελικοπτερωμένο δάπεδο με διπλό

νάιλον στην υποδομή για την αποφυγή ανερχόμενων υγρασιών. Πριν την τοποθέτηση της συνθετικής

επιφάνειας πρέπει να έχει γίνει η εγκατάσταση, στο τελικό ύψος, όλων των υποδοχών των αθλητικών

οργάνων
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Αρχικά η επιφάνεια της ασφάλτου ή του σκυροδέματος θα ψεκαστεί με πολυουρεθανικό primer τεχνικά

ισοδύναμο με το POLAPLAST P10, χρησιμοποιώντας ψεκαστικό εξοπλισμό χωρίς αέρα (airlessspray), ή

βούρτσες για να επιτευχθεί έτσι η σωστή πρόσφυση μεταξύ της επιφάνειας αυτής και του συνθετικού

τάπητα ταρτάν. Το στρώμα βάσης του συστήματος πρέπει να κατασκευαστεί όσο το primerείναι ακόμη

κολλώδες, εντός 12 ωρών από την εφαρμογή της πρώτης επίστρωσης. Η στερεοποίηση θα λάβει χώρα σε

θερμοκρασία περιβάλλοντος, με την εξάτμιση του διαλύτη και την αντίδραση του υλικού με την

ατμοσφαιρική υγρασία.

Εν συνεχεία θα τοποθετηθεί ένα στρώμα  ρευστού μίγματος πολυουρεθάνης, τεχνικά ισοδύναμης με

την POLAPLAST P13, με κόκκους ανακυκλωμένου καουτσούκ κοκκομετρίας0,5-1,5mm. Το μίγμα αυτό θα

απλωθεί με ειδικό finisher ώστε να δημιουργηθεί ένα στρώμα πάχους 11-12mm πάνω από τον

ασφαλτοτάπητα ή στο στεγανοποιημένο βιομηχανικό δάπεδο. Το μίγμα θα παρασκευαστεί  επιτόπου με

χρήση αναδευτήρα χαμηλής περιστροφής (300-600 στροφές ανά λεπτό), για 1-2 λεπτά. Η ανάδευση του

μίγματος θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και κοντά στις πλευρές και στη βάση του δοχείου,

προκειμένου να επιτυγχάνεται ομοιογένεια του μίγματος. Κατά τη στερεοποίησή του, η θερμοκρασία

δεν πρέπει να πέσει κάτω από τους 10oC.

Αφού η επιφάνεια στερεοποιηθεί εντελώς (ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία, η

στερεοποίηση του επιτυγχάνεται σε 12- 48 ώρες), θα ακολουθήσει η εφαρμογή του

πολυοθρεθανικούσφαγιστικού στόκου . Κατόπιν ακολουθεί η διάστρωση ενός δεύτερου στρώματος ,

έγχρωμης πολυουρεθάνης, τεχνικά ισοδύναμης με τηνPOLAPLAST P20και η επίπαση κόκκων  EPDM 1,0-

3,0 σε πάχος 2-3mm ώστε η επιφάνεια να αποκτήσει κοκκώδη μορφή.

Η απόχρωση της τελικής επίστρωσης θα γίνει με υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Η γραμμογράφηση θα γίνει σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με λευκές ή έγχρωμες γραμμές

πάχους 50mm, με χρώματα πολυουρεθάνης συμβατά με την συνθετική επιφάνεια του τάπητα και

ανθεκτικά στην χρήση και υπεριώδη ακτινοβολία.

Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει εμπειρία σε έργα παρόμοιου φυσικού αντικειμένου εφαρμογής αθλητικών

δαπέδων και εμπειρία σε αντίστοιχο έργο, επίσης ο ανάδοχος ή η προμηθεύτρια εταιρεία  θα πρέπει

να έχει πιστοποιήσει το σύστημα του συνθετικού τάπητα σε εργαστήριο αποδεκτό από την IAAF

(IAAFTested).

Μονάδα μέτρησης :        Τετραγωνικά μέτρα

Τιμή ανά  τετραγωνικό μέτρο (m2) περατωμένης επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 37,00

(Ολογράφως) : τριάντα επτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\7396.4.1.1 Εγκατάσταση χλοοτάπητα- Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

 Το αντικείμενο εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής:

 Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα, πράσινου χρώματος ή δίχρωμου τελευταίας γενιάς (3ης) με ίνες

πολυαιθυλενίου μονόκλωνες (monofilament) πάχους ίνας τουλάχιστον 300 micron και άνω , γραμμικής

πυκνότητας  θυσάνου τουλάχιστον 18.000 dtex, με ύψος πέλους τουλάχιστον 60mm. Θα αγκυρούνται

εντός της πρωτεύουσας, πλήρως υδροπερατής βάσης από πολλαπλή διαστρωμάτωση υφασμένου ή μη

υφασμένου πολυπροπυλενίου / πολυαμιδίου ή/και γεωϋφασμάτων και πρέπει να είναι άρρηκτα

συνδεδεμένες με την επιφάνεια, δια επιπάσεως από Latex, πολυουρεθάνη, ή με άλλη αντίστοιχων

χαρακτηριστικών τεχνική.

Ο συνθετικός χλοοτάπητας πρέπει να έχει βάρος πέλους (ινών)  τουλάχιστον 2250 gr/m2 και άνω.

Τα ρολά του συνθετικού χλοοτάπητα πρέπει κατά την τοποθέτηση τους να απλωθούν και να τεντωθούν

αποκλειστικά με ειδικά μηχανικά εργαλεία ώστε να μην παρουσιάζουν ανωμαλίες ή σκαλοπάτια στον

αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στις μεταξύ τους ενώσεις. Τα ρολά, πλάτους περίπου  400εκ (+/-20εκ),

αφού απλωθούν συγκολλούνται στις ενώσεις με ειδικές ταινίες πάνω στις οποίες διαστρώνεται κόλα

πολυουρεθάνης δύο συστατικών ώστε να επιτυγχάνεται άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους.

Η πλήρωση του χλοοτάπητα πρέπει να γίνει με ισόκοκκη και στρογγυλή χαλαζιακή άμμο πλυμένη και

στεγνωμένη για την πρώτη στρώση σταθεροποίησης και με τρίμα ελαστικού μαύρου χρώματος  (SBR)

για τη δεύτερη στρώση, σε κατά βάρος αναλογία και κοκκομετρία σύμφωνη με τις  καταναλώσεις  που

υπάρχουν  στο  πιστοποιητικό εργαστηριακής  εξέτασης  (Laboratory test report) του τάπητα.

Η γραμμογράφηση του συνθετικού χλοοτάπητα θα πρέπει να γίνεται με την τοποθέτηση λωρίδων πάχους

10cm ίδιων προδιαγραφών κατά τα λοιπά με τον υπόλοιπο αλλά χρώματος λευκού, σύμφωνα με τους

ισχύοντες κανονισμούς. Η ένωση των τεμαχίων γραμμογράφησης και υπόλοιπου χλοοτάπητα πρέπει να

γίνει µε χρήση ειδικών ταινιών ή και κόλλας, ανθεκτικών σε υγρασία, υψηλές και χαμηλές

θερμοκρασίες και γήρανση, όμοια με τα λοιπά τεμάχια χλοοτάπητα.

Συγκεντρωτικά, οι ελάχιστες απαιτούμενες ονομαστικές* τιμές τεχνικών προδιαγραφών του

συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα (πλέον των όσων αναφέρονται παραπάνω) που θα αποδεικνύουν οι

συμμετέχοντες στη τεχνική τους προσφορά, πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον

τα παρακάτω :
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*Ονομαστικές είναι οι δηλούμενες από τον κατασκευαστή τιμές των ιδιοτήτων του συστήματος στον

εργαστηριακό έλεγχο  και οι οποίες υπόκεινται σε έλεγχο από τις μεθόδους που εφαρμόζει το

εργαστήριο για κάθε μια από αυτές σύμφωνα με το ισχύον εγχειρίδιο ελέγχου της FIFA. Τα

αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει το  εγχειρίδιο

ελέγχου ώστε το σύστημα να λαμβάνει την αντίστοιχη πιστοποίηση.

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

 ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ  ΝΗΜΑΤΟΣ                                       (Βάρος

νήματος σε gr/10km μήκους)

18.000 dtex                                                                    (σε περίπτωση

που το νήμα αποτελείται από διαφορετικούς τύπους ινών ως  αποτέλεσμα λαμβάνεται το άθροισμα των

μετρήσεων των επιμέρους τύπων ίνας)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  FIFA LAB TEST REPORT

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΝΑΣ 100% ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (PE)

ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  FIFA LAB TEST REPORT

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΙΝΑΣ

300 micron (μm)                                                         (Σε περίπτωση ύπαρξης

διαφορετικού τύπου  ινών πρέπει όλες να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις του μεγέθους)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  FIFA LAB TEST REPORT

ΧΡΩΜΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ή ΔΙΧΡΩΜΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  FIFA LAB

TEST REPORT

ΥΨΟΣ  ΠΕΛΟΥΣ (προεξέχον της βάσης) 60 mm ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  FIFA LAB TEST REPORT

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΠΩΝ                                 (Πυκνότητα κόμπων) 10.500 stiches /

m2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  FIFA LAB TEST REPORT

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΠΕΛΟΥΣ ΙΝΩΝ 2.250gr/m2

(σε περίπτωση που το πέλος  αποτελείται από διαφορετικούς τύπους ινών ως  αποτέλεσμα λαμβάνεται

το άθροισμα των μετρήσεων των επιμέρους τύπων ίνας) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  FIFA LAB TEST

REPORT

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

3.000 gr/m2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  FIFA LAB TEST REPORT

ΥΛΙΚΑ   ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ Στρογγυλή,  πλυμένη  και  στεγνωμένη, σε κατά βάρος

αναλογία σύμφωνη με  τις καταναλώσεις και την κοκκομετρία  που υπάρχουν  στο πιστοποιητικό

εργαστηριακής εξέτασης

(Laboratory test report) του τάπητα. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  FIFA LAB TEST REPORT

ΚΟΚΚΟΙ ΜΑΥΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (SBR) Κοκκομετρίας και σε κατά βάρος αναλογία σύμφωνη με τις

καταναλώσεις και την κοκκομετρία που υπάρχουν στο πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης

(Laboratory test report) του τάπητα. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  FIFA LAB TEST REPORT

Η πλήρωση και διάστρωση του πέλους με τη χαλαζιακή άμμο και των κόκκων μαύρου ελαστικού SBR

που πρέπει να ακολουθήσει σε όλη την επιφάνεια του συνθετικού χλοοτάπητα πρέπει να γίνει

αποκλειστικά και  μόνο  με εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό τύπου SMG SANDMATIC ή

ισοδύναμου.

Μετά την πλήρωση εκτελείται μηχανικός ινιδισμός για τη σταθεροποίηση της γέμισης, ώστε να

ανασηκωθεί το πέλος και να δημιουργηθεί η τελική επιφάνεια. Η εφαρμογή θα γίνει σε στεγνό και

καθαρό δάπεδο, με καλές καιρικές συνθήκες.

Προς απόδειξη της ποιοτικής κατοχύρωσης του προσφερόμενου συστήματος χλοοτάπητα σύμφωνα με τις

παραπάνω προδιαγραφές ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει με την τεχνική του προσφορά, επί ποινή

αποκλεισμού κατά σειρά τα παρακάτω δικαιολογητικά :

- Πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους και των επί μέρους λειτουργιών στην Ελληνική.

Μετά από κάθε αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τα

απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια, και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που

αποδεικνύει την συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών

ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή.

-  Τα κατατιθέμενα Prospectus, θα  πρέπει  να  είναι  υπογεγραμμένα  από  τον  εκδότη   τους

(κατασκευαστή).                                Σε  αντίθετη  περίπτωση  θα  πρέπει  να

συνοδεύονται  από   υπεύθυνη  δήλωση υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται

ότι τα  αναγραφόμενα σε  αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του εγχειριδίου (Prospectus)

του κατασκευαστικού  οίκου.

- Τα τεχνικά φυλλάδια του κάθε προσφερομένου  είδους υποβάλλονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική

γλώσσα. Σε περίπτωση που δεν είναι σε μια από τις παραπάνω γλώσσες θα είναι μεταφρασμένα
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επίσημα στην Ελληνική γλώσσα.

- Εργαστηριακός έλεγχος προσφερόμενου συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα (Fifa Lab Test

Report) αναγνωρισμένου εργαστηρίου από την FIFA όπου θα πιστοποιούνται (δοκιμασμένο με υλικά

πληρώσεως, χαλαζιακής άμμου και κόκκους μαύρου ελαστικού SBR) στα δηλωμένα χαρακτηριστικά του

προϊόντος  , τα ζητούμενα  χαρακτηριστικά του συνθετικού χλοοτάπητα καθώς και να καλύπτονται τα

κριτήρια του ισχύοντος  προτύπου κατά FIFA QUALITY  , σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κριτηρίων

του “F.I.F.A.  QUALITY CONCEPT FOR FOOTBALL TURF Oct/2015. ”

- Έλεγχος  προσφερόμενου συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα από διαπιστευμένο εργαστήριο

(κατά ΕΝ ISO/IEC 17025) για την αντίδραση του υλικού στη φωτιά σύμφωνος του προτύπου   ΕΝ 13501

- 1               ή ισοδύναμου όπου θα αποδεικνύεται ότι η κατηγοριοποίηση του

(classification)  να είναι τουλάχιστον                  Efi  (κανονισμός ΕΕ 305/2011)

- Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών  του συνθετικού χλοοτάπητα σε σχέση με επικίνδυνους

πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAH) που αφορούν στην ανθρώπινη υγεία, σύμφωνα με

τον κανονισμό REACH   (μέθοδος σύμφωνη με το ΑfPS GS 2014:01 – 18 PAH, ή ισοδύναμο)

- Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών  του υλικού πλήρωσης (SBR  το οποίο θα  τοποθετηθεί στο

προσφερόμενο σύστημα  συνθετικού χλοοτάπητα )   τοξικολογικών  και περιβαλλοντολογικών

αναλύσεων  σε σχέση με βαρέα μέταλλα και επικίνδυνους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες

(PAH) που αφορούν στην ανθρώπινη υγεία, σύμφωνα με το πρότυπο NF P90-112 και την μέθοδο

ανάλυσης κατά                 DIN 18035-7 ή ισοδύναμου.

- Πιστοποίηση οίκου παραγωγής συνθετικού χλοοτάπητα από την FIFA ότι ανήκει στους

προτεινόμενους παραγωγούς (PREFERRED PRODUCER FOR FOOTBALL TURF).

- Πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ή

ισοδύναμο αυτού, καθώς και συστήματος περιβαλλοντικής συμβατότητας κατά ISO 14001:2015 του

οίκου παραγωγής του συνθετικού χλοοτάπητα.

- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75) του προσφέροντα, όπως

εκάστοτε ισχύει, ότι τα υλικά πλήρωσης εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της F.I.F.A., όπως αυτές

αναφέρονται στο τεύχος F.I.F.A. GUIDE TO ARTIFICIAL SURFACES Η F.I.F.A. QUALITY CONCEPT FOR

FOOTBALL TURFS, HANDBOOK OF REQUIREMENTS, έκδοση 2015 και μετέπειτα καθώς και ότι  θα είναι

όμοια με αυτά που δηλώνονται στον εργαστηριακό έλεγχο του προσφερόμενου συστήματος συνθετικού

χλοοτάπητα.

- Γραπτή εγγύηση του οίκου κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα για επτά (7) έτη.

- Δήλωση συνεργασίας του παραγωγού του συνθετικού χλοοτάπητα με τον προσφέροντα  για τον

συγκεκριμένο διαγωνισμό όπου  θα απευθύνεται προς την Δ/νουσα Υπηρεσία και  θα  βεβαιώνεται η

διαθεσιμότητά του συνθετικού χλοοτάπητα     η συμφωνία του  με τις προδιαγραφές της μελέτης

καθώς και η παροχή τεχνικής βοήθειας στην εγκατάσταση του συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα.

- Υπεύθυνη  δήλωση  του  άρθρου  8  παρ.  4  του  ν.  1599/1986  (ΦΕΚ  Α'75) του

προσφέροντα, όπως εκάστοτε  ισχύει για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης για το σύστημα του

συνθετικού χλοοτάπητα με τα υλικά πλήρωσής του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε

(5) έτη. Επιπλέον, θα αναφέρει το προτεινόμενο διάστημα αποκατάστασης βλάβης  το οποίο δεν

μπορεί να είναι μεγαλύτερο από ένα (1) μήνα μετά από έγγραφη ειδοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή

καθώς και τον τρόπο που θα αντιμετωπίζονται τα θέματα συντήρησης και επισκευής (υποβολή τεύχους

οδηγιών συντήρησης του χλοοτάπητα) σε αυτό το διάστημα.

Τα παραπάνω έγγραφα (πιστοποιητικά) που αφορούν την απόδειξη τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης

πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού καθώς και να είναι επίσημα

μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα .

Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να καταθέσει δείγμα του προσφερόμενου συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα,

απευθυνόμενο προς την Επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. Ως δείγμα νοείται ένα (1)

δείγμα του προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα, διαστάσεων περίπου 20 cm x 20 cm μαζί με τα

υλικά πλήρωσης (από περίπου 100ml).

Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω έγγραφα που αφορούν τον οίκο κατασκευής/παραγωγής  με έδρα εκτός

Ελλάδας δεν απαιτείται να φέρουν ψηφιακή υπογραφή ή θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

 Η τιμή της προσφοράς του συμμετέχοντος πρέπει να είναι ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένου

συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα και να περιλαμβάνει την αξία όλων των υλικών της προμήθειας

επί τόπου του γηπέδου .

Η τοποθέτηση θα εκτελεσθεί ως εξής:

1. Καθαρισμός της υπάρχουσας  επιφάνειας .

Προμήθεια και τοποθέτηση απαραιτήτων ποσοτήτων αδρανών υλικών για την δημιουργία κλίσης

εκατέρωθεν του κατά μήκους άξονα του γηπέδου (η κλίση θα είναι μεταξύ 0,6%-0,8%)

Η κλίση που θα δημιουργηθεί θα είναι εντός των ορίων που προτείνει η παγκόσμια ομοσπονδία

ποδοσφαίρου ώστε το γήπεδο να μπορεί να λάβει την πιστοποίηση και να έχει ικανοποιητική απορροή

όμβριων υδάτων. Ενδεικτικά και με τις υπάρχουσες συνθήκες απαιτούνται περίπου 400 -500κ.μ

αδρανών υλικών ώστε να δημιουργηθεί μια κλίση της τάξης του 0,6%-0,8% . Η προμήθεια των αδρανών

υλικών  θα γίνει από πιστοποιημένο παραγωγό .

2. Εγκατάσταση του νέου συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα με πλήρη και μακρόχρονη συνοχή των

ενώσεων (η ένωση των ρολών και η συγκόλληση τους στην κάτω πλευρά θα γίνει µε χρήση ειδικών

ταινιών ή και κόλλας πολυουρεθάνης δυο συστατικών, ανθεκτικών σε υγρασία, σε υψηλές και χαμηλές

θερμοκρασίες και γήρανση. Τα ρολά θα πρέπει κατά την τοποθέτησή τους να απλωθούν και να

τεντωθούν με ειδικά εργαλεία-μηχανήματα, ώστε να μην υπάρχουν ανωμαλίες ή “κυματισμός” στον

αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στις μεταξύ τους ενώσεις.

3. Αμμοδιανομή χαλαζιακής άμμου και διανομή ελαστικών τρίματος μαύρου ελαστικού SBR σε κατά

βάρος αναλογία και κοκκομετρία υλικών σύμφωνα με τις καταναλώσεις που υπάρχουν στο
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πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (Laboratory test report) του τάπητα.

Η διανομή θα είναι ομοιόμορφη σε όλη την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου. Για την επίτευξη της

ισοκατανομής είναι απολύτως απαραίτητη η χρήση ειδικού μηχανήματος διάστρωσης τύπου SMG

SANDMATIC ή ισοδύναμου , το οποίο παράλληλα να βουρτσίζει την επιφάνεια του συνθετικού

χλοοτάπητα δίνοντας του, την τελική του μορφή.      Η διανομή των ανωτέρω υλικών πλήρωσης θα

γίνει σε επάλληλες στρώσεις ώστε να επιτευχθεί η   απόλυτη ομοιομορφία στη διασπορά των υλικών.

Το τελικό χτένισμα τον ινών θα γίνει με ειδική βούρτσα από συνθετικές ίνες.

4. Γραμμογράφηση  γηπέδου όπου θα αποτελείται από λωρίδες  λευκού χρώματος ίδιου τύπου  με τον

βασικό συνθετικό χλοοτάπητα (όχι βαμμένη επάνω στον πράσινο)  συνδεδεμένη με τον ίδιο τρόπο που

συνδέονται τα ρολά  του συνθετικού  χλοοτάπητα, και αποστάσεων σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται

από τον ισχύοντα κανονισμό της FIFA και της Ελληνικής Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.

Η γραμμογράφηση θα γίνει χρονικά μετά την ένωση των ρολών του συνθετικού χλοοτάπητα και πριν

την έναρξη  διανομής των υλικών πλήρωσης.

5. Η προσφερόμενη τιμή ανά τ.μ θα περιλαμβάνει επίσης  τη δαπάνη φθοράς και απομείωσης των

υλικών, τη δαπάνη προσέγγισης όλων των υλικών μέχρι τα σημεία που θα χρησιμοποιηθούν, τη σταλία

αυτοκινήτων, τις δαπάνες για την καταβολή ημερομισθίων και συναφών με αυτά εισφορών και

επιβαρύνσεων (Ι.Κ.Α, κ.λ.π.), που αφορούν την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση όλων των εργασιών

κύριων και βοηθητικών, τις δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση

κάθε εργασίας, όπως μισθώματα, καύσιμα, λιπαντικά, επιβάρυνση ημεραργιών από οποιαδήποτε αιτία,

δαπάνες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης αυτών, ασφάλιστρα και αποσβέσεις τους

Μονάδα μέτρησης :        Τετραγωνικά μέτρα

Τιμή ανά  τετραγωνικό μέτρο (m2) περατωμένης επιφάνειας.

(Ολογράφως) : είκοσι δύο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,00
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